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Produktvarianten

Redundante Kommunikationswege
Der Verbindungsaufbau über das Internet per Ethernet-Schnittstelle ist
bevorzugt. Sollte über diese Schnittstellen kein Internet vorhanden oder
Mobilfunk als Standard eingestellt sein, wird die Verbindung über das eingebaute
Modem aufgebaut.
Ist eine Verbindung mit dem Internet per Ethernet-Schnittstelle möglich, wird die
Internetverbindung von Mobilfunk auf die entsprechende Ethernet-Schnittstelle
umgeschaltet.

SIM-Karte, APN
Es können SIM-Karten eines beliebigen Anbieters verwendet werden, solange
dieser Datenverbindungen zulässt.

Mobilfunk — 4G LTE 4G LTE / 5G

Redundante
Kommunikationswege

— WAN bevorzugt WAN bevorzugt

— Failover und Fallback
zu Mobilfunk

Failover und Fallback
zu Mobilfunk

Anzahl Antennen — 1 2

Firewall � � �
Fernzugriff � (Lizenz) � (Lizenz) � (Lizenz)

Automatische Updates � � �
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Hardware

Gehäuse Aluminum-Druckguss / Metallgehäuse, IP 40

Befestigung DIN-Rail / Hutschiene

Spannungsversorgung 24 VDC (9 ~ 24 VDC)

Maximale
Leistungsaufnahme

36 VA

Echtzeituhr NTP-synchronisiert

Watchdog ja

Prozessor Intel Apollo Lake J3355, Dual Core, 2 GHz
2 MB L2 Cache

Speicher 32 GB, Enterprise SSD

Arbeitsspeicher 2 GB, DDR3L, 1666 MHz

Bedienung Webbrowser

Netzwerk Fixe IP-Adresse, DHCP, Bonjour

Schnittstellen LAN, RJ-45 1000BASE-T (Intel)
WAN, RJ-45 1000BASE-T (Intel)
2 × DB9, RS232 / RS485
4 × USB 3.0/2.0/1.1
HDMI2 × DB

Lokale Anzeigeelemente 2 LEDs für COM1 (Tx1/Rx1)
2 LEDs für COM2 (Tx2/Rx2)
LEDs für Betrieb und SSD-Zugriff

Intern installierte Optionen Mobilfunkmodem 4G LTE
Mobilfunkmodem 4G LTE / 5G

Compliance RoHS / FCC / CE Class A

Betriebsumgebung -20 – 50 °C, 5 – 95 %rH, nicht kondensierend

Lagerbedingungen -40 – 80 °C, 5 – 95 %rH, nicht kondensierend

Abmessungen 137 × 139 × 59 mm

Gewicht 1.3 kg

Produkt Bestellnummer

Beetle T6 40-1310030

Beetle T6, LTE 40-1310031

Beetle T6, 5G 40-1310032
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Protokolle und
Bestelloptionen

Produkt Bestellnummer

BACnet/IP 40-1310012.6

ESPA 4.4.4 (Alarmempfang) 40-1310012.7

M-Bus 40-1310012.1

Modbus RTU 40-1310012.3

Modbus RTU Verbindungsstecker* 40-9010020

Modbus TCP 40-1310012.4

OPC UA 40-1310012.5

IoT / LoRaWAN Server 40-1310012.10

Thermoaktivdecken-Regulierung mit Wetterdaten-Prognose 40-1310012.9
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Integration in die
Gebäudeautomation

Free Mit Lizenz

Routing, Firewall, Konnektivität �

E-Mail-Server �

Protokollwandlung nach BACnet (Datenpunkte) ohne Datenpunktlizenz

Zyklische Datenaufzeichnung �

Alarmauswertung und Alarmüberwachung �

Watchdog für lokale Geräte mit Alarmierung �

LoRaWAN / MQTT-Server mit BACnet-Mapping �

VPN-Zugriff in das lokale Netzwerk �

Übergeordnete Zeitfunktionen �

Funktion auch ohne Internet-Verbindung �

Bedienung und Protokoll-Analyse über Webbrowser � �
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